NB QUALITY

MAINTENANCE INNOVATIONS Leht 1/11
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31 (2020/878)
Triikkimiskuupdev 03.04.2025 Versiooni number 11 (asendab versiooni 10) Lébi vaadatud: 03.04.2025

1. JAGU: Aine/segu ning driiihingu/ettevotja identifitseerimine

- 1.1 Tootetihis
- Kaubanduslik nimetus: GLASS CLEAN 500ML

- Kaubaartikli number: NBQ484050

- UFI: 1E50-30GQ-HOOW-HO071

- 1.2 Aine vo6i segu asjaomased kindlaksméiratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Kemikaalikategooria PC35 Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipdhised tooted)

- Aine/segu kasutamine Klaasipuhasti

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/tarnija: .

NB Quality Group OU

Sinilille tee 1-2

Peetri 75312 Estonia

Tel: +372 5242257

- Ohutuskaardi eest vastutav osakond/kontaktisik: NB Quality RD: info@nbquality.eu
- 1.4 Hidaabitelefoni number Ajal lahtiolekuaega: Tel: +372 5242257, 112

* 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine B
- Klassifikatsioon vastavalt maérusele (EU) nr 1272/2008

GHSO02 leek

Aerosol 1 H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rohu all: kuumenemisel voib 16hkeda.

Eye Irrit. 2 H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

- 2.2 Miirgistuselemendid

- Mirgistus vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja mérgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, mérgistamise ja
pakendamist késitleva) mddruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02 GHSO07

- Tunnussona Ettevaatust

- Ohulaused
H222-H229 Eriti tuleohtlik acrosool. Mahuti on r&hu all: kuumenemisel voib 16hkeda.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.
- Hoiatuslaused
P101 Arsti poole poordudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
P102 Hoida lastele kéttesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sdidemetest, leekidest ja muudest
siititeallikatest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada leekidesse voi muusse siititeallikasse.
P251 Mitte purustada ega pdletada isegi pérast kasutamist.

(Jatkub lehelt 2)
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P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P271 Kaiidelda iiksnes valitingimustes voi hdsti ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktldétsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada

veel kord.
P337+P313 Kui silmade &rritus ei méodu: pdorduda arsti poole.
P410+P412 Hoida péikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril tile 50 °C/122 °F.

*2.3 Muud ohud

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viiga piisivate ja viiga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

- PBT: Ei ole kohaldatav.

- vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2 Segud
- Kirjeldus: Segu
- Ohtlikud koostisosad:
CAS: 67-63-0 \isopropanool 10-<25%
EINECS: 200-661-7 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 106-97-8 |Butaan (1,3 Butadiene <0,1%) 2,5-<10%
EINECS: 203-4438-7 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 74-98-6 Proppan 2,5-<10%
EINECS: 200-827-9 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 107-98-2 1-Metoksii-2-propanool 1-<2,5%
EINECS: 203-539-1 | Koosnevad: 1589-47-5 2-metoksiipropanool (>0,1-<03%)
Reg.nr.: 01-2119457435-35| Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336
CAS: 75-28-5 \isobutaan 0,1-<1%
EINECS: 200-857-2 Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 110-91-8 Morfolin 0,1-<1%
EINECS: 203-815-1 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;
Reg.nr.: 01-2119496057-30 | Repr. 2, H3611fd; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302
CAS: 1336-21-6 | Ammoniaagi lahus ... % 20,25-<1%
EINECS: 215-647-6 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;
Reg.nr.: 01-2119982985-14 | Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335
Konkreetne kontsentratsioonipiir:
STOT SE 3; H335: C25%

-Miirus (EU) nr 648/2004 detergentide kohta / Koostise mirgistamine

alifaatsed stisivesinikud 25-<15%

- Tdiendav teave:
Aerosoole ja mahuteid, mis on varustatud tahke pihustiga, mis sisaldab aineid vdi segusid, mis on
klassifitseeritud ohtlikuks aspiratsiooni teel, ei mérgistata selle ohu jaoks.
Loetletud ohulausete sdnastuse leiate 16. jaost.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Sissehingamisel: Tagada vérske ohk; kaebuste korral konsulteerida arstiga.

- Kokkupuutel nahaga: Uldiselt toode ei drrita nahka.
(Jiitkub lehelt 3)
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- Silma sattumisel: Loputada avatud silmi mdne minuti jooksul jooksva vee all. Seejérel konsulteerida arstiga.
- Allaneelamisel: Mitte kutsuda esile oksendamist; otsida viivitamatult meditsiiniabi.

- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju Tdiendav oluline teave puudub.

- 4.3 Mirge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Téiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusvahendid:

Veepiisad
Tulekustutuspulber
Siisihappegaas
Alkoholikindel vaht

- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud Téiendav oluline teave puudub.
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele
- Erikaitsevahendid: Hingamisteid kaitsev seade.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hidaolukorras

Kanda kaitsevarustus. Hoida kaitsmata isikud eemal.

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse v3i mistahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele voi krundivette.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Tagada sobilik ventilatsioon.
Mitte pesta maha vee vdi veel pohinevate puhastusainetega

- 6.4 Viited muudele jagudele

Teavet ohutu kéditlemise kohta leiab 7. jaost.
Teavet isikukaitsevahendite kohta leiab 8. jaost.
Teavet kasutusest kdrvaldamise kohta leiab 13. jaost.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu Kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud Tagada hea ventilatsioon/dravool to6kohas.
- Teave tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:

Mitte pihustada avatud leegile voi hddguvatele materjalidele.

Hoida eemal siittimisallikatest - mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

Pakend rohu all: kaitsta pdikesekiirte eest ning mitte hoida temperatuuril iile 50 °C, nt elektrilampide all. Mitte
kahjustada ega poletada, isegi parast kasutust.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Ladustamine:
- Nouded laoruumidele ja mahutitele:

Sailitada kiilmas kohas.
Jérgida ametlikke rShu all olevate pakendite ladustamiseeskirju

- Teave kemikaalide koosladustamise kohta: Jargida ametlikke rohu all olevate pakendite ladustamiseeskirju
- Tdiendav teave ladustamistingimuste kohta:

Sdilitada jahedas, kuivas kohas histi suletud mahutites.
Kaitsta kuumuse ja otsese péikesevalguse eest.

- 7.3 Erikasutus Téiendav asjakohane teave puudub.

EE —
(Jatkub lehelt 4)
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* 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Tookeskkonnas jalgitavate piirnormidega koostisained:

67-63-0 isopropanool
TKOP

Liihiajaline véartus: 600 mg/m?, 250 ppm
Pikaajaline véartus: 350 mg/m?, 150 ppm
106-97-8 Butaan (1,3 Butadiene <0,1%)

TKOP ‘ Pikaajaline véértus: 1500 mg/m?, 800 ppm
74-98-6 Propaan

TKOP ‘ Pikaajaline véartus: 1800 mg/m?3, 1000 ppm
107-98-2 1-Metoksii-2-propanool

TKOP

Liihiajaline véartus: 568 mg/m?, 150 ppm
Pikaajaline véartus: 375 mg/m?, 100 ppm
A, S

75-28-5 isobutaan

TKOP | Pikaajaline véartus: 1900 mg/m?, 800 ppm
110-91-8 Morfoliin

TKOP

Liihiajaline véartus: 72 mg/m?, 20 ppm
Pikaajaline véartus: 36 mg/m?, 10 ppm

- Reguleerivad digusaktid TKOP: Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
- DNELid
67-63-0 isopropanool

Allaneelamisel
Nahal

Sissehingamisel

DNEL Pikaajaline-siisteemne
DNEL Pikaajaline-siisteemne

DNEL Pikaajaline-siisteemne

26 mg/kg bw/day (Tarbija)
319 mg/kg bw/day (Tarbija)
888 mg/kg bw/day (t65taja)
89 mg/m3 (Tarbija)

500 mg/m3 (t6otaja)

107-98-2 1-Metoksii-2-propanool

Allaneelamisel
Nahal

Sissehingamisel

DNEL Pikaajaline-siisteemne
DNEL Pikaajaline-siisteemne

DNEL Age-lokaalne
DNEL Pikaajaline-siisteemne

3,3 mg/kg bw/day (Tarbija)
18,1 mg/kg bw/day (Tarbija)
50,6 mg/kg bw/day (t66taja)
553,5 mg/m3 (t6dtaja)

43,9 mg/m3 (Tarbija)

369 mg/m3 (tootaja)

- PNECid

107-98-2 1-Metoksii-2-propanool
PNEC Magevesi 10 mg/l (Undefind)
PNEC Magevee sete | 41,6 mg/l(dry weight) (Undefind)
PNEC Muld 2,47 mg/kg (Undefind)
- Tdiendav teave: Aluseks olid valmistamise ajal kehtinud loetelud.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine
- Asjakohane tehniline kontroll Rohkem andmeid pole; vaadake 7. jagu
- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Uldised Kkaitse- ja hiigieenimeetmed:
Enne puhkepause ja t66 16petamisel pesta kéed.
Uldine ventilatsioon
- Hingamisteede kaitsmine

Kui ventilatsioon pole efektiivne, kasutada sobivat hingamisteede kaitseseadet.
(Jétkub lehelt 5)
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Filter ABEK/P2
- Kiite kaitsmine:
Kinnaste materjal peab olema labitungimatu ja vastupidav toote/ aine/ valmistise suhtes.
Puuduvate testide tottu ei saa tootele/ valmistisele/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali
kohta.
Kandke kindaid kaitse vastu kemikaalidele vastavalt EN 374

Kaitsekindad

Lahustikindlad kindad
Kindamaterjali valik, vottes arvesse ldbitungimisaegu, ldbitungimiskiirust ja lagunemist.

- Kindamaterjal
Sobivate kinnaste valik ei sdltu mitte liksnes materjalist, vaid ka kvaliteedimérgistusest ning erineb erinevate
tootjate puhul. Kuna toode on mitmest ainest koosnev valmistis, ei saa kinnaste materjali vastupidavust ette
kalkuleerida ning seepérast tuleb neid enne kasutust kontrollida.
Nitriilkumm
Soovitatav materjali paksus: > 0,5 mm

- Kindamaterjali libimisaeg
Pidev kontakt soovitame kindaid ldbimurre aega vihemalt 240 minutit, mille eelistamine labimurre aega on
suurem kui 480 minutit. Liihiajaliste vdi splash guard soovitame sama. Me oleme teadlikud, et sobivad kindad,
mis pakuvad kéesoleva kaitse tase ei pruugi olla saadaval. Sellisel juhul lihem labimurre ajal on aktsepteeritav
seni, kuni menetlused, mis reguleerivad hooldus ja digeaegne viljavahetamine on jérgitud. Paksus kindad ei
ole hea modta takistuse kindad vastu keemiline aine, sest see sdltub tapselt materjali koostis kust kindad on
tehtud.
Tépse labitungimisaja on madranud kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb jirgida.

- Silmade/néio kaitsmine
Kaitseprillid (EN-166)

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

- Kehakaitse:
Kasutage kaitsvat riietust. (EN-13034/6)
Soovitatav on tdisnahast kattev antistaatiline, keemiline ja dlikindel riietus ja kaitsejalatsid. (EN1149;
EN340&AMP;ISO 13688; EN13034-6).

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Kasutage keskkonna saastumise véltimiseks sobivat mahutit.

* 9. JAGU: Fiiiisikalised ja keemilised omadused
- 9.1 Teave iildiste fiiiisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
-Uldine teave
- Fiiiisikaline olek Udu
- Viirvus Vastavalt toote spetsifikatsioonile
- Lohn: Iseloomulik
- Lohnalavi: Pole méératud.
- Sulamis-/kiilmumispunkt: Ei ole médiratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik -44,5 °C
- Siittivus Ei ole kohaldatav.
- Alumine ja iillemine plahvatuspiir
- Alumine: 1,5 Vol %
- Ulemine: 20 Vol %
- Leekpunkt: -97 °C
- Isesiittimistemperatuur: 365 °C
- Lagunemistemperatuur: Pole méératud.
- pH juures 20 °C 9

(Jatkub lehelt 6)
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- Viskoossus:
- Kinemaatiline viskoossus Pole méératud.
- Diinaamiline: Pole méératud.
- Lahustuvus
* Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/-vesi jaotustegur (logaritmiline

vairtus) Pole médratud.
- Aururohk juures 20 °C: 43 hPa
- Tihedus ja/v6i suhteline tihedus
- Tihedus juures 20 °C: 0,913 g/cm®
- Suhteline tihedus Pole méiratud.
- Auru tihedus Pole méiratud.
9.2 Muu teave
- Kuju: Udu
- Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning

ohutuse kohta.
- Siittimistemperatuur: Toode ei ole isesiittiv.
- Plahvatusohtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on vdimalik

plahvatusohtliku 6hu/auru segu teke.
- Orgaanilised lahustid: 23,6 %
- Vesi: 75,8 %
- Tahkeaine sisaldus: 0,1 %
- Aurustumiskiirus: Ei ole kohaldatav.
- Teave fiiiisikaliste ohtude klasside kohta
- Lohkeained Ei kehti
- Tuleohtlikud gaasid Ei kehti
- Aerosoolid Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rdhu all:
kuumenemisel voib 16hkeda.

- Oksiideerivad gaasid Ei kehti
- Rohu all olevad gaasid Ei kehti
- Tuleohtlikud vedelikud Ei kehti
* Tuleohtlikud tahked ained Ei kehti
- Isereageerivad ained ja segud Ei kehti
- Piirofoorsed vedelikud Ei kehti
- Piirofoorsed tahked ained Ei kehti
- Isekuumenevad ained ja segud Ei kehti
- Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega

tuleohtlikke gaase Ei kehti
- Oksiideerivad vedelikud Ei kehti
- Oksiideerivad tahked ained Ei kehti
- Orgaanilised peroksiidid Ei kehti
- Metalle s6ovitavad ained ja segud Ei kehti
- Desensibiliseeritud 16hkeained Ei kehti

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivoime
-10.1 Reaktsioonivoime Tdiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / vélditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus Ohtlikke reaktsioone pole teada.
-10.4 Tingimused, mida tuleb viltida Tédiendav oluline teave puudub.
-10.5 Kokkusobimatud materjalid: Tdiendav oluline teave puudub.

(Jatkub lehelt 7)
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- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

* 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

-11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud miiruses (EU) nr 1272/2008
- Akuutne toksilisus Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.

- LD/LC50 viirtused Kklassifitseerimiseks:
ATE (Kasutatava dgeda miirgisuse hinnangu)
Nahal LD50 90000 mg/kg
Sissehingamisel | LC50 (4h)| 1440 mg/I (Rott)

67-63-0 isopropanool
Allaneelamisel |LD50 5840 mg/kg (Rott) (Acute Oral Toxicity)
Nahal LD50 13900 mg/kg (Janes) (Acute Dermal Toxicity)
Sissehingamisel | LC50 (4h)|>25 mg/l (Rott)

LC50 >25 mg/L (Rott) (Acute Inhalation Toxicity)
107-98-2 1-Metoksii-2-propanool

Allaneelamisel |LD50 4016 mg/kg (Rott)

Nahal LD50 >2000 mg/kg (Rott)

Sissehingamisel | LC50 (4h) | 28,8 mg/l (Rott)

LC50 (6h)|27596 mg/m3 (Rott)

- Peamine drritav efekt:
- Nahasoovitus/-drritus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tiaidetud.
- Raske silmakahjustus / silmade drritus Pohjustab tugevat silmade arritust.
- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine

Kittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Mutageensus sugurakkudele Kittesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kittesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — ithekordne kokkupuude

Kaittesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid téidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kiéttesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid tdidetud.
- Hingamiskahjustus Kéttesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
-11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid hiiireid pohjustavad omadused

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

* 12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus
- Veekeskkonda ohustav miirgisus:

67-63-0 isopropanool

EC50 >100 mg/1 (Bakterid)

LOEC (8 days) 1000 mg/1 (Algae)

LC50 (96h) 9640 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 (24h) 9714 mg/l (Daphnia magna)

107-98-2 1-Metoksii-2-propanool
LC50 (96h) (staatiline) | 6812 mg/l (Leuciscus idus)
>1000 mg/1 (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)

(Vatkub Ichelt 8)
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20800 mg/l (Pimephales promelas)
EC50 (48h) 23300 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (48h) (staatiline) |21100-25900 mg/1 (Daphnia magna)

-12.2 Piisivus ja lagunduvus Ei ole kergesti biolagundatav.
-12.3 Bioakumulatsioon Tédiendav asjakohane teave puudub.
-12.4 Liikuvus pinnases Tédiendav asjakohane teave puudub.
- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viiga piisivate ja viiga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.
- 12.6 Endokriinseid hiireid pohjustavad omadused
Toode ei sisalda endokriinseid hiireid pohjustavate omadustega aineid.
- 12.7 Muu kahjulik mdju
- Tédiendav keskkonnaalane informatsioon:
- Uldised miirkused:
Vee ohuklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik veele
Mitte lasta lahjendamata voi suurtes kogustes toodet sattuda pdhjavette, veekogudesse voi kanalisatsiooni.

‘ 13. JAGU: Jaiatmekaitlus

-13.1 Jadtmetootlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi kdidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.

- Euroopa jidtmekataloog
HP3 |Tuleohtlik

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kiitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusvahendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

-14.1 URO number véi ID number

-ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

-14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR, ADN UN1950 AEROSOOLID
- IMDG AEROSOLS

-TATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 2 5F Gaasid.

- Ohumiirgis 2.1

- ADN

- ADN/R Klass: 2 5F

(Jatkub lchelt 9)
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- IMDG, IATA

- Class 2.1 Gaasid.
- Label 2.1

- 14.4 Pakendigrupp

- ADR, IMDG, IATA Ei kehti

- 14.5 Keskkonnaohud:

- Meresaasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele

- Ohu identifitseerimisnumber (Ohtlikkuskood
(Kemler)):

- EMS Number:

- Segregation groups

- Stowage Code

- Segregation Code

Hoiatus: Gaasid.

F-D,S-U

(SGG18) Alkalis

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskolas Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.
- Transport/lisainformatsioon:
-ADR
- Vabastatud koguses (EQ): Kood: EO

Erandkogused ei ole lubatud

- Tunneli piirangu kood: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation:

UN 1950 AEROSOOLID, 2.1

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

- Direktiiv 2012/18/EU

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Ohtlike ainete loetelu - T LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- SEVESO kategooria P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID
- Piirkogused (tonnides) madalama tasandi Kéitistes rakendamiseks 150 t

(Jatkub lehelt 10)
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- Piirkogused (tonnides) kdrgema tasandi kiitistes rakendamiseks 500 t
-MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3

- Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes - II Lisa

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

-MAARUS (EL) 2019/1148

-1 Lisa - PIRANGUTEGA LOHKEAINETE LAHTEAINED (Ulemine piirmiir artikli 5 16ike 3 kohase
loa andmisel)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

-1 Lisa - LOHKEAINETE LAHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Miirus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lihteainete kohta

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Miirus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise
narkootikumide liihteainetega kauplemise jirelevalve eeskirjad

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole 14bi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Teave pohineb meie praegustel teadmistel, kuid ei garanteeri toote omadusi ega kujuta endast lepingulist
digussuhet.

- Asjakohased laused
H220  Eriti tuleohtlik gaas.
H225 Viga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H280 Sisaldab rohu all olevat gaasi, kuumenemisel voib plahvatada.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel miirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pdhjustab tugevat silmade &rritust.
H331 Sissehingamisel miirgine.
H335 Voib pdhjustada hingamisteede arritust.
H336 Voib pdhjustada unisust voi peapddritust.
H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.
H400 Viga miirgine veeorganismidele.
H411 Miirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Klassifikatsioon vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008
Fiiisikalised ja keemilised omadused: klassifikatsioon pShineb katsetatud segude tulemustel. Terviseohud,
keskkonnaohud: segude klassifitseerimise meetod segu koostisosade pdhjal (summavalem).

- Andmelehte viljastav amet: NB Quality R&D
- Kontaktisik: U.Aava

- Eelmise versiooni kuupéev: 06.03.2025

- Eelmise versiooni number: 10

- Lithendid ja akroniiiimid:
RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
ICAO: Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon
ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
GHS: Globaalne harmoneeritud siisteem
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
(Jatkub lehelt 11)
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PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist

LD50: Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos)
PBT: Piisiv, bioakumuleeruv ja miirgine aine

vPvB: Viga piisiv ja vdga bioakumuleeruv aine

ATE: Acute toxicity estimate values (Ageda miirgisuse hinnangu vésrtused)

Flam. Gas 1 A: Tuleohtlikud gaasid — 1.A kategooria

Aerosol 1: Aerosoolid — 1. kategooria

Press. Gas (Comp.): Rohu all olevad gaasid — Surugaas

Flam. Liq. 2: Tuleohtlikud vedelikud — 2. kategooria

Flam. Liq. 3: Tuleohtlikud vedelikud — 3. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasoovitus/-drritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritus — 1. kategooria

Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade érritus — 2. kategooria

Repr. 2: Reproduktiivtoksilisus — 2. kategooria

STOT SE 3: Miirgisus sihtelundi suhtes (iihekordne kokkupuude) — 3. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - ége ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 2: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 2. kategooria

(Jatkub lehel 10)
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